
VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DE L’EAU

Pour commencer, la qualité de l’eau étant essentielle 

pour sublimer tout l’arôme de votre espresso, nous 

vous conseillons d’utiliser une eau peu minéralisée, 

et de la renouveler quotidiennement.

Lorsque les 4 touches clignotent simultanément 

en rouge, cela signifie que vous devez remplir le 

réservoir d’eau claire.

RINCEZ LE SYSTÈME D’ÉCOULEMENT

Après la dernière utilisation de votre machine, 

faites couler l’équivalent d’une tasse sans capsule 

afin d’éviter tout dépôt de marc dans le système 

d’écoulement.

VÉRIFIEZ LA COLLERETTE

Lors de l’insertion de la capsule, vérifiez que la 

collerette soit bien plate afin qu’elle ne se bloque 

pas dans le système.

DÉTARTREZ VOTRE MACHINE

Si les 4 touches clignotent en rouge dans le sens 

des aiguilles d’une montre pendant 15 secondes, 

vous devez détartrer votre machine, afin de 

maintenir la température et la qualité optimale de 

votre café Nespresso.

Nous vous déconseillons d’utiliser du vinaigre, cela 

pourrait endommager les joints de votre machine.

ÉJECTEZ VOTRE CAPSULE 

Après chaque usage, il est important d’éjecter 

la capsule Nespresso qui vient d’être utilisée afin 

qu’elle ne  reste pas dans le système d’extraction.

Nous vous conseillons de vider régulièrement 

le bac à capsule, et afin d’éviter que l’eau ne 

déborde, de vider le bac récolte-gouttes.

PROTÉGEZ VOTRE MACHINE DE LA CHALEUR

Si la touche « eau chaude » clignote, la machine 

est en surchauffe. Vous devez alors la laisser 

refroidir pendant 20 minutes environ.

Du reste, nous vous recommandons d’installer 

votre machine à l’abri du soleil afin d’éviter tout 

problème de surchauffe.

Vous trouverez sur le site Nespresso Assistance des vidéos pour vous accompagner dans le détartrage 
de votre machine.

www.nespresso.com/assistance
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